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COLLEZIONE EVOLUTA

SOSPENSIONI MULTIPLE “SPIDER” / MULTIPLE “SPIDER” SUSPENSIONS

EVOLUTA MULTIPLA SPIDER 15D

Rosone Ø 15 cm
da 2 a 5 diffusori

(max 3 con 12V e LED)

Ceiling rose Ø 15 cm
from 2 to 5 diffusers

(max 3 with 12V and LED)

EVOLUTA MULTIPLA SPIDER 20D

Rosone Ø 20 cm
da 6 a 10 diffusori

(max 6 con 12V e LED)

Ceiling rose Ø 20 cm
from 6 to 10 diffusers

(max 6 with 12V and LED)

EVOLUTA MULTIPLA SPIDER 30D

Rosone Ø 30 cm
da 7 a 15 diffusori

(max 14 con 12V e LED)

Ceiling rose Ø 30 cm
from 7 to 15 diffusers

(max 14 with 12V and LED)

FINITURE ROSONI / CEILING ROSE FINISHES
Rosone in metallo cromato. Solo per il Ø 60 cm: verniciato bianco.

Chromed ceiling rose.  Only for  Ø 60 cm: matt white painted. 

EVOLUTA MULTIPLA 
STANDARD 20D

Rosone Ø 20 cm
3 o 5 diffusori

Ceiling rose Ø 20 cm
3 or 5 diffusers

EVOLUTA MULTIPLA 
STANDARD 30D

Rosone Ø 30 cm
8 diffusori

Ceiling rose Ø 30 cm
8 diffusers

EVOLUTA MULTIPLA 
STANDARD 60D

Rosone Ø 60 cm
16 o 26 diffusori

Ceiling rose Ø 60 cm
16 or 26 diffusers

COLLEZIONE EVOLUTA

SOSPENSIONE SINGOLA / SINGLE SUSPENSION

NOTE / NOTES
Specificare dopo il codice la fonte luminosa: G9, 12V o LED:
G9 = max 33W (cavo Ø 4,7 mm)
12V = G4 20W - ballast integrato (cavo Ø 2,5 mm)
LED = LED Cree 2,2W - ballast integrato (cavo Ø 2,5 mm)

After the code please specify the light source: G9, 12V or LED:
G9 = max 33W (cable Ø 4,7 mm)
12V = G4 20W - integrated ballast (cable Ø 2,5 mm)
LED = Cree LED 2,2W - integrated ballast (cable Ø 2,5 mm)

La lunghezza totale è di 160 cm. Lunghezze maggiori sono disponibili a richiesta.
The total length is 160 cm. Longer lengths are available on request.

EVOLUTA SOSPESA G9
Sospensione / Suspension

Rosone Ø 8 cm
Diffusore Ø 9 cm

H. 22~24 cm
Lunghezza 160 cm

Ceiling rose Ø 8 cm
Diffuser Ø 9 cm

H. 22~24 cm
Length 160 cm

G9 max 33W

EVOLUTA SOSPESA 12V  
Sospensione / Suspension

Rosone Ø 12 cm
Diffusore Ø 9 cm

H. 22~24 cm
Lunghezza 160 cm

Ceiling rose Ø 12 cm
Diffuser Ø 9 cm

H. 22~24 cm
Length 160 cm

G4 20W

EVOLUTA SOSPESA LED
Sospensione / Suspension

Rosone Ø 12 cm
Diffusore Ø 9 cm

H. 22~24 cm
Lunghezza 160 cm

Ceiling rose Ø 12 cm
Diffuser Ø 9 cm

H. 22~24 cm
Length 160 cm

LED Cree 2,4W

SOSPENSIONI MULTIPLE “STANDARD” / MULTIPLE  “STANDARD” SUSPENSIONS

EVOLUTA MULTIPLA 
STANDARD 84L x 5

Rosone 84 x 7,5 cm
5 diffusori

Ceiling rose 84 x 7,5 cm
5 diffusers

SUPPORTO / SUPPORT

Vortici di riflessi e trasparenze
sempre diversi, sempre unici.

Swirls of reflection and transparency,
always different, always unique.Disponibili altre misure e numero dei diffusori.

Available different sizes and number of diffusers.

Supporto cromato a soffitto per deviazione cavo.

Chromed ceiling support for cable.



DIMENSIONI DIFFUSORE: ~ Ø 9 cm - H. 22~24 cm DIFFUSER DIMENSIONS: ~ Ø 9 cm - H. 22~24 cm

Evoluta è un vortice di riflessi e trasparenze, 
un turbine di vetro che rapisce lo sguardo ed 
ipnotizza.
Il movimento rotatorio impresso dal Maestro 
vetraio al nastro di vetro ancora fluido, dà vita 
ad avvolgimenti sempre diversi, sempre unici.

Evoluta è interamente realizzata in Italia.

Evoluta is a vortex of swirling ribbons of 
transparent glass, reflecting the light, catching 
your eye and hypnotizing you.
The whirling movement created by the 
Glassmasters, produces an ever-changing 
vision of light, always special, always unique.

Evoluta is entirely made in Italy.

EVOLUTA EVOLUTA

Tensione di rete (G9 alogena o LED)
cavo Ø 4,7 mm
Bassa tensione - 12V (G4 o LED) ballast integrato, 
cavo Ø 2,5 mm
LED integrato Cree 2,2W, ballast integrato
cavo Ø 2,5 mm

3 versions of light source available:

2 versions of glass available:

Sono disponibili 3 versioni di fonte luminosa:

Sono disponibili 2 versioni di vetro:

CRISTALLO

AMBRA

CRYSTAL

AMBER

Mains voltage (G9 halogen or LED)
cable Ø 4,7 mm
Low voltage - 12V (G4 or LED)
integrated ballast, cable Ø 2,5 mm
Integrated Cree LED 2,2W, integrated ballast
cable Ø 2,5 mm


