
STELO SOSPESO E27 / GU10 / 30 / 40 / 7 LED

ICE

PN PTPBC PNR 

FROST

PWS PB PBR

POLICARBONATO OPALE SATINATO   /   OPAL SATIN POLYCARBONATE 

RIVESTITO CON CARTA LAVORATA A MANO   /   HAND-MADE PAPER ON POLYCARBONATE 

FOG

STELO SOSPESO E27
Sospensione: H 25 cm. - Diffusore Ø 6,5 cm. 
Montatura in alluminio spazzolato e anodizzato
Sso E27 . . . (specificare finitura del diffusore)

E27 - 20W

STELO SOSPESO GU10
Sospensione: H 35 cm. - Diffusore Ø 6,5 cm. 
Montatura in alluminio spazzolato e anodizzato
Sso GU10 . . . (specificare finitura del diffusore)

GU10 LED 7W o 9W

STELO SOSPESO 30 
Sospensione: H 30 cm. - Diffusore Ø 6,5 cm.
Montatura in alluminio spazzolato e anodizzato
Sso 030 . . . (specificare finitura del diffusore)

TC-L 18W - attacco 2G11

STELO SOSPESO 40 
Sospensione: H 39 cm. - Diffusore Ø 6,5 cm.
Montatura in alluminio spazzolato e anodizzato
Sso 040 . . . (specificare finitura del diffusore)

TC-L 24W - attacco 2G11

STELO SOSPESO 7 LED  
Sospensione: H 10~39 cm. - Diffusore Ø 6,5 cm.
Montatura in alluminio spazzolato e anodizzato
Sso 000 7LED . . . (specificare finitura del diffusore)

7 LED Cree = 7,7W o 10,5W
(LED e ballast integrati)
ALTEZZA DIFFUSORE DA SPECIFICARE ALL’ORDINE

STELO SOSPESO E27
Suspension: H 25 cm. - Diffuser Ø 6,5 cm. 
Brushed and anodized aluminium frame
Sso E27 . . . (specify finishing of diffuser)

E27 - 20W

STELO SOSPESO GU10
Suspension: H 35 cm. - Diffuser Ø 6,5 cm. 
Brushed and anodized aluminium frame
Sso GU10 . . . (specify finishing of diffuser)

GU10 LED 7W or 9W

STELO SOSPESO 30 
Suspension: H 30 cm. - Diffuser Ø 6,5 cm.
Brushed and anodized aluminium frame
Sso 030 . . . (specify finishing of diffuser)

TC-L 18W - 2G11 cap

STELO SOSPESO 40 
Suspension: H 39 cm. - Diffuser Ø 6,5 cm.
Brushed and anodized aluminium frame
Sso 040 . . . (specify finishing of diffuser)

TC-L 24W - 2G11 cap

STELO SOSPESO 7 LED 
Suspension: H 10~39 cm. - Diffuser Ø 6,5 cm.
Brushed and anodized aluminium frame
Sso 000 7LED . . . (specify finishing of diffuser)

7 Cree LEDs = 7,7W or 10,5W
(integrated ballast and LED)
DIFFUSER LENGTH TO BE DEFINED AT THE ORDER
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